
DRIVELINK COMBO USB3.0
Externer Adapter für IDE- und SATA-Geräte

 Ermöglicht den externen Einsatz von 2,5"-, 3,5"- und 5,25"-SATA- 
 und IDE-Laufwerken via USB3.0
 Geeignet für Festplatten, SSDs und optische Laufwerke
 USB3.0-Schnittstelle (kompatibel mit USB2.0 und USB1.x)
 Datentransferrate: max. 5 Gbit/s
 Optionaler Schreibschutz
 Status-/Transfer-LED
 Universell einsetzbar (PC, Laptop etc.)
 Keine zusätzlichen Treiber benötigt für Windows XP/Vista/7/8 (32- und 64-Bit)
 Abmessungen: 97 x 83 x 26 mm (L x B x H)
 Gewicht: ~ 85 g

optische Laufwerke

SATA-Anschluß

2,5"-IDE-Anschluß

3,5"-IDE-Anschluß

USB3.0- & Netz-Anschluß

Für Festplatten,
SSDs und



 DriveLink Combo USB3.0
 USB3.0-Kabel, 100 cm (Typ A > Typ B)
 IDE-Datenkabel
 4-pol. Stromkabel für IDE-Geräte (3,5" und 5,25")
 Stromadapter (12V/2A)
 Silikonschützer 2,5"
 Silikonschützer 3,5"

VE: 10 
Abmessungen: 510 x 440 x 365 mm
Gewicht: ~ 9 kg
Zolltarif-Nr.: 84718000    
Ursprungsland: China

Abmessungen: 345 x 205 x 98 mm
Gewicht: ~ 770 g

Verpackungsinhalt:

Retail-Verpackung:
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